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Instrukcja montazu uchwytu sciennego do telewizora LPA 2100T CZ

www.arkas.pl

Szanowny kliencie, dzigkujemy za wyboér uchwytu firmy Arkas Sp. z o.0.

1. Przeznaczenie.

Uchwyt przeznaczony do montazu na scianie telewizora typu LCD, LED, Plazma. W trosce
o bezpieczenstwo naszych klientéw informujemy, ze uchwyt powinna zamontowac osoba

o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyt powinien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed
montazem nalezy upewni¢ sie, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnej wagi obcigzenia
uchwytu. Zalaczone elementy mocujace sa przeznaczone wytacznie do montazu na $cianach z litego
drewna, cegly lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwa wykoriczeniowa nie grubsza niz
3cm. W przypadku scian wykonanych z innych materiatéw, nalezy zasiegnac porady specjalisty.

Dane techniczne LPA 2100T CZ

Rozmiar ekranu G607 — 1007

Maksymalne obciazenie uchwytu do 100kg

Standard Vesa min-max od 200x200do 600x900mm
Odleglosé ekranu od Sciany 70-625mm

Regulacja w pionie +5%/-15°

Regulacja w poziomie +-45°

W zestawie zestaw montazowy, instrukeja

2. Lista czesci

Producent nie bierze odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane nieprawidiowym montazem

uchwytu lub uzyciem czesci nie pochodzacych z zestawu.
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3. Proces montazu
Uwaga! Zanim rozpoczniesz
montaz, zapoznaj sie z
instrukcja.
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Krok 1
A — sciana o konstrukcji drewnianej

Przyl6z szablon (F) do $ciany, wypoziomuj go i zaznacz miejsca wywiercenia otworéw. Odiéz

szablon i za pomoca wiertarki wywier¢ dwa otwory o srednicy 6 mm i glebokosci 90mm, umies$¢ w
nich sruby (W-A). Zawies plyte gtéwna uchwytu na srubach. Wypoziomuj uchwyt, nastepnie
przytwierdz jego dolng czes$é¢ do $ciany za pomoca $rub (W-A) i podkiadek (W-C), wywiercajac

wczesniej otwory
o rozstawie dostosowanym do wielkosci telewizora.
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B — sciana z cegly, betonu lub ptyt betonowych.

Przytoz szablon (F) do $ciany, wypoziomuj go i zaznacz miejsca wywiercenia otworéw. Odiéz szablon
i za pomocg wiertarki wywier¢ cztery otwory o Srednicy 12 mm i gtebokosci 95mm, wsun w nie kotki
rozporowe W-B, a dwéch goérnych kotkach umies¢ sruby (W-A). Zawies plyte glowna uchwytu na
$rubach. Wypoziomuj uchwyt, nastepnie przytwierdz jego dolna czes¢ do $ciany za pomoca Srub

(W-A) i podkiadek (W-C).

Krok 2

Poluzuj dolne blokady adapteréw dotaczonych do zestawu, tak by mozna je bylo uchyli¢.
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Krok 4

Powies ekran z zamontowanymi
adapterami na plyte uchwytu A i
dokre¢ dolne blokady adapterow.
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Krok 3 5
Zainstaluj adaptery uchwytu do
tylnej czesci ekranu telewizora -l:l
zgodnie z systemem vesa. . g T
Gdy powierzchnia tylnego
panelu telewizora jest ptaska, T
uzyj adaptera, podktadki M-F '
oraz srub M-A/M-B/M-C w
zaleznosci od otworéw w |
telewizorze.
Krok 5
Zainstaluj klipsy pierscienie do organizacji kabli na ramieniu uchwytu i wsun w nie kable.
Krok 6
Wyreguluj kat nachylenia ekranu w pionie i zabezpiecz ustawienie dokrecajac sruby kluczem im-
busowym.
Gdy powierzchnia tylnego panelu telewizora ma nieregularny ksztalt, uzyj odpowiednich tule- Oswiadczenie producenta

jek dystansujgcych. W zaleznosci od stopnia nieregularnosci, postepuj jak pokazano narys. 5 Niniejszym firma Arkas Sp. zo.0. oéwiadcza, iz produkt jest w petni bezpieczny.




